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Valeur 
optimale

Nur durch eine ständige Oberfl ächen-
optimierung können wir die Qualität 
unserer Bauteile immer wieder steigern. 
Deshalb analysieren wir systematisch 
unsere Produktionsketten, führen regel-
mäßig FE-Simulationen durch und lassen 
– nach genauer Prüfung – die Messergeb-
nisse in die Bauteilentwicklung einfl ießen. 
Das Ergebnis ist ein perfekt optimierter 
Entwicklungs- und Produktionsprozess für 
optimale Qualitätsprodukte.

The surface optimisation achieved thanks 
to our systematic analysis of both the pro-
duction process chain and FE simulations, 
and attention to material deformations 
means clearly improved component 
features. The measurement results of the 
respective simulation models are subject 
to continual verifi cation and are used for 
component development and process 
chain optimisation.

Grâce à notre analyse systématique de 
la chaîne des procédés de production et 
grâce à nos simulations Eléments fi nis et 
à la prise en compte des déformations du 
matériau, les optimisations de surfaces 
peuvent contribuer à une nette amélio-
ration des propriétés des élements de 
construction. Les résultats de mesure 
du modèle de simulation respectif sont 
vérifi és de façon continue et sont intégrés 
au développement des éléments de con-
struction et à l’optimisation des chaînes 
de procédés.

IN
N

O
V

A
TI

O
N

E
N

2
0
10



FEM
Service

FEM
Service

FEM
Service

Oft liefern wir sogar zu komplizierten 
Dichtungsprofi len einen Prototypen, 
ohne dass Kosten für ein Musterwerkzeug 
entstehen.
Vor der Produktion neuer Dichtungs-
profi le fi nden strengste Praxistests und 
genaueste Normprüfungen statt.

You will receive a prototype if complex 
gasket geometry is required, meaning 
construction of a model tool is not 
necessarily required during the 
development phase.
Before being approved for production, 
the application of the newly developed 
gasket has fi rst been practically tested in 
the SEMPERIT test centre, in accordance 
with current norms.

Dans le cas de géométries complexes 
d’un profi lé d‘étanchéité, vous recevez 
des prototypes permettant dans certai-
nes circonstances d’éviter la construction 
d‘une fi lière dans la phase de dévelop-
pement. Avant la mise en production, 
les premiers profi lés d‘étanchéité sont 
contrôlés sous tous les angles au centre 
technique SEMPERIT selon de la mise en 
pratique et les normes courantes.
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