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Keil und Schnitt  
im Doppelpack

Cut glazing wedges  
the two-in-one solution

Joint de calage rainuré
et prédécoupé: 2 en 1

Neben den bisher bekannten gekerbten 
Dichtungskeilen von SEMPERIT, welche 
im Aluminiumbau als innere Verglasungs­
dichtung zum Einsatz kamen, bietet 
Semperit nun als weitere Verbesserung 
die zusätzlich geschnittene Version an, 
welche selbstverständlich ebenfalls  
patentrechtlich abgesichert wurde.
 
Diese neuen Dichtungskeile in gekerbter 
und geschnittener Version verbessern die 
Montage im Eckbereich erheblich.

As well as the “notched glazing wedges” 
available to date, which were used in 
aluminium construction as inner glazing 
gaskets, SEMPERIT is now offering a cut 
version as a further improvement, which 
is, of course, also patent protected.
 
This means that the new cut glazing 
wedges are now also available in a cut 
version resulting in great improvements 
for corner installation.

En plus des joints de calage „à encoche“ 
connues jusqu’ici, lesquelles sont emplo­
yées dans les constructions en aluminium 
comme joint intérieur de vitrage, SEMPERIT 
propose désormais comme améliorati­
on supplémentaire la version coupée, 
laquelle est bien sûr là encore protégée 
par brevet.
 
Les nouvelles cales d‘étanchéité sont 
désormais disponibles aussi en version 
coupée, améliorant considérablement le 
montage dans les angles.
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Tel:  +49 9912702 – 0 
Fax:  +49 9912702 – 100
E-Mail:  info@semperit-deg.de
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